
Ref. 430 431
Poids / Weight 1000 g 1130 g
Nombre de vis de pose
Number of screws 6 6

Diamètre des vis
Dim. of screws 5 mm 5 mm

FERMETURE COMPOSITE AUTOMATIQUE
à 1 point

Pour portes pivotantes en surépaisseur
Existe en 3 dimensions pour portes de :
- 40 à 66 mm d’épaisseur
- 67 à 115 mm d’épaisseur
- 116 à 165 mm d’épaisseur
Longueur de pièces en standard pour portes de 60, 66,
115 et 165 mm d’épaisseur

2 MODELES :
430 : version sans clé
431 : version à clé

1 TYPE DE GACHE :
430 / 431  : gâche sur chant d’huisserie réglable

CARACTERISTIQUES :
Matière : poignée, boîtier et gâche en composite
- Fixation traversante, invisible et inaccessible
- Interchangeable gauche ou droite
- Fonctionnement particulièrement doux et silencieux,

ouverture facile
- Hygiène : pas de vis apparente
- Encombrement réduit

Options : poignée avec barre anti-panique réf. 2114HP
                     Bioprotection

AUTOMATIC COMPOSITE FASTENER
1 point

For hinged overlapping doors
3 dimensions for doors of:
- 40 to 66 mm thickness
- 67 to 115 mm thickness
- 116 to 165 mm thickness
Standard parts length for doors of 60, 66, 115 and
165 mm thickness

2 MODELS:
430: without lock version
431: locking version

1 TYPE OF STRIKE:
430 / 431  : adjustable strike on the edge of the frame

FEATURES:
Made of: composite
- Invisible and tamperproof crossing screws
- Interchangeable for left or right hand doors
- Soft and quiet operation, easy opening
- Hygienic: no visible screws
- Extremely compact

Options : internal antipanic release 2114HP
                     Antimicrobial finish
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