EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-01-15 Omarbetning datum: 2023-02-01 Ersatter version av: 2023-01-30 Version: 2.0

¥
Advgced

an ASPEN PUMPS GROUP Lrand

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form - Blandning

Produktnamn - EASY FOAM (600ML)
UFI - WJSW-HOM9-U81T-7EOT
REACH Rgisternr. - Exempt - MIXTURE
Produktkod - 135

Synonymer V2

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Kategori efter huvudsaklig anvandning
Industriell/yrkesmassig anvandning spec
Anvandning av amnet eller beredningen

1.2.2. Anviandningar som det avrads fran

Rekommenderad begransning av anvandningen

- Professionellt bruk
- Endast for professionelit bruk
- Tensider

Rengorings-/tvattmedel och tillsatser

- Anvandning som laboratoriereagens

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Tillverkare Distributor

Aspen Pumps Group Aspen Pumps Asia Pacific Pty Ltd
Guardian House, Stroudley Road 8 Waddikee Road

RG24 8NL Basingstoke SA 5160 Lonsdale

United Kingdom Australia

T +44 (0) 1256 460 300 T 5160 (08) 8186 4666
sales@advancedengineering.co.uk - www.aspenpumps.com sales@aspenpumps.com.au - https://aspenpumps.com.au/
Distributor Distributor

Aspen Pumps France (Siege Social) SAS Aspen Pumps Deutschland GmbH
353 Allée des Vergers Tichauer Weg 30

76360 Barentin 40231 Dusseldorf

France Germany

T +905338686779 T +49211467979 (Ext. 1)

ventes@aspenpumps.com - hitps://www aspenpumps.com/fr

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for nodsituationer

info@aspenpumps.de - www.aspenpumps . de

- CHEMTREC (24hr) +44 (0) 1256 854318 (Multilingual)

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 2 H223;H229

Brandfarliga vatskor, kategoni 1 H224

Akut toxicitet (inandningen.damm,dimma) Kategori 2 H330

Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1A H314

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation, kategori 1 H318

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16
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EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter

Extremt brandfarlig vatska och anga. Brandfarlig aerosol. Dodligt vid inandning. Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. Orsakar allvarliga

o6gonskador.

2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)
GHS02 GHS05 GHS06
Signalord (CLP) - Fara
Innehaller : SODIUM HYDROXIDE
Faroangivelser (CLP) - H223 - Brandfarlig aerosol.

H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga.
H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H330 - Dodligt vid inandning.
Skyddsangivelser (CLP) - P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.
P235 - Forvaras svalt.
P260 - Inandas inte rok.
P264 - Tvatta hander grundligt efter anvandning.
P280 - Anvand 6gonskydd.
P303+P361+P353+P310 - VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla
nedstankta klader. Skélj huden med vatten/duscha. Kontakta genast lakare.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underiattas.
P305+P351+P338+P310 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta genast

lakare.

2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering - Inga under normala forhallanden. Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid
uppvarmning.

Detta amne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XlII

Blandningen innehaller inte amnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstorande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstorande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
1-METHOXY-2-PROPANOL CAS nr: 107-98-2 25-<10 Flam. Liq. 3, H226
EC nr: 203-539-1 STOT SE 3, H336
Index nr: 603-064-00-3
SODIUM HYDROXIDE CAS nr: 1310-73-2 23-<5 Skin Corr. 1A, H314
EC nr: 215-185-5 Aquatic Chronic 3, H412

Index nr: 011-002-00-6
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EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
ISOBUTANE CAS nr: 75-28-5 21-<3 Flam. Gas 1A, H220

EC nr: 200-857-2
Index nr: 601-004-00-0

3-BUTOXYPROPAN-2-OL CAS nr: 5131-66-8 21-<3 Skin Irmit. 2, H315
EC nr: 225-878-4 Eye Imit. 2, H319
Index nr: 603-052-00-8

BUTANE CAS nr: 106-97-8 21-<3 Flam. Gas 1A, H220
EC nr: 203-448-7
Index nr: 601-004-00-0

SODIUM LAURYL SARCOSINATE CAS nr: 137-16-6 21-<3 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=180
EC nr: 205-281-5 mg/kg kroppsvikt)

Acute Tox. 1 (Inhalation), H330
(ATE=0,005 mg/l/4u)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Specifika koncentrationsgranser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser
SODIUM HYDROXIDE CAS nr: 1310-73-2 (0,5 =C <2)Skin Imt. 2, H315
EC nr: 215-185-5 (0,5=C <2)Eye Imt. 2, H319
Index nr: 011-002-00-6 (2 =C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(5 =C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Fulistandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Forsta hjalpen allman . Kontakta lakare omedelbart.

Forsta hjalpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underiattas. Kontakta lakare
omedelbart. Kontakta lakare.

Forsta hjalpen efter hudkontakt - Skolj huden med vatten/duscha. Ta omede bart av alla nedstankta klader. Kontakta lakare
omedelbart.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen - Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att sko ja. Kontakta lakare omedelbart.

Forsta hjalpen efter fortaring - Skolj munnen. Framkalla INTE krakning. Kontakta lakare omedelbart.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka huvudvark, illamaende och irritation av andningsvagar.
Symptom/effekter efter hudkontakt . Brannskador.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen - Alivarliga 6gonskador.

Symptom/effekter efter fortaring - Brannskador.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel . Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
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EASY FOAM (600ML)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Extremt brandfarlig vatska och &nga. Brandfarlig aerosol.
Explosionsrisk . Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
Farliga sonderdelningsprodukter : Risk for utveckling av giftig rok.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner . Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Skydd under brandbek&ampning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvférsorjande andningsapparat
(SCBA). Heltackande skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.1.1. For annan personal &n raddningspersonal

Planeringar for nodfall . Inga 6ppna l&gor, inga gnistor, ingen rokning. Inandas inte
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Endast kvalificerad personal med adekvat
skyddsutrustning far ingripa.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. For mer information, se avsnitt 8:
"Begransning av exponering/personligt skydd".

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undv k utslapp till miljon.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengoéringsmetoder . Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Samla
upp produkten pa mekanisk vag.
Annan information . Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anléaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Farinte utséattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen I&ga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden. Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning. Anvand endast
verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Brandfarliga
&ngor kan ansamlas i behdllare. Anvand explosionssaker utrustning. Anvand personlig
skyddsutrustning. Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor. Far inte
punkteras eller brannas, galler aven témd behallare. Anvands endast utomhus eller i val
ventilerade utrymmen. Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik kontakt
med 6gon och hud.

Atgarder betraffande hygien . Nedstankta klader ska tvattas innan de anvénds igen. At inte, drick inte och rék inte nar du
anvander produkten. Tvétta alltid hdnderna efter all hantering.

7.2. Forhéallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.

Lagringsvillkor . Forvaras pa vél ventilerad plats. Forvaras svalt. Behallaren ska vara val tillsluten. Skyddas
frén solljus. Far inte utséattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F. Forvaras inlast.

Icke blandbara produkter . Starka syror. Oxidationsmedel.

Of6renliga material . Direkt solljus. Antédndningskallor. Varmekallor. brannbara material.

Maximal lagringstid © >5ar

Lagringstemperatur : £35°C
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EASY FOAM (600ML)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.2. Rekommenderade évervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen ytterligare information tillgénglig
8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Tatslutande skyddsglasdgon

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas

Handskydd:
Skyddshandskar

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
[Vid otillracklig ventilation], anvand andningsskydd.

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning och évervakning av miljéexpositionen

Begréansning och dvervakning av miljdexpositionen:
Undv k utslapp till miljén.
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EASY FOAM (600ML)
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska
Farg © Vit

Lukt . aromatisk.
Luktgréns . Ejtillganglig
Smaltpunkt . Ej tillamplig
Fryspunkt . Ejtillganglig
Kokpunkt . Ejtillganglig
Brandfarlighet . Brandfarlig aerosol.
Explosiva egenskaper : Explosivt vid uppvarmning.
Explosionsgranser . Ejtillganglig
Nedre explosionsgrans (LIE) . Ejtillganglig
Ovre explosionsgrans(LSE) . Ejtillganglig
Flampunkt : -60 °C
Sjalvantandningstemperatur : 410 - 580
Sonderfalltemperatur . Ejtillganglig
pH : £10.07
Viskositet, kinematisk . Ejtillganglig
Loslighet . Ejtillganglig
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Ejtillganglig
Kow)

Angtryck . Ejtillganglig
Angtryck vid 50°C . Ejtillganglig
Densitet . Ejtillganglig
Relativ densitet . Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20°C . Ej tillganglig
Part kelstorlek . Ej tillamplig
Part kelstorleksfordelning . Ej tillamplig
Part kelform : Ej tillamplig
Part kelns sidforhallande : Ej tillamplig
Part kel aggregationstand : Ej tillamplig
Part kel agglomerationstillstand : Ej tillamplig
Part kelspecif k yta : Ej tillamplig
Part keldammbildning : Ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig

9.2.2. Andra sékerhetskarakteristika
VOC-halt <14 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig vatska och dnga. Brandfarlig aerosol.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

10.4. Foérhéllanden som ska undvikas

Undv k kontakt med heta ytor. Varme. Inga I&gor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor.
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EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878

10.5. Oférenliga material

Oxidationsmedel. Brannbara material. Starka syror.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Inga farliga sonderdelningsprodukter bor bildas under normala lagrings- och anvandningsforhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)
Akut toxicitet (inhalation)

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
- Dadligt vid inandning.

EASY FOAM (600ML)

ATE CLP (damm, dimma) 0,266 mg/l/4u
SODIUM LAURYL SARCOSINATE (137-16-6)
LD50 oral ratta 180 mg/kg

3-BUTOXYPROPAN-2-OL (5131-66-8)

LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsv kt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
Fratandefirriterande pa huden - Orsakar allvarliga fratskador pa hud.
pH: <10.07
Allvarlig 6gonskada/égonirritation - Orsakar allvarliga 6gonskador.

Luftvags-/hudsens bilisering

Mutagenitet i konsceller

Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

pH: =10.07

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

1-METHOXY-2-PROPANOL (107-98-2)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

. Inte klassificerat

3-BUTOXYPROPAN-2-OL (5131-66-8)

LOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (oral, ratta, 90 dagar)

350 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (dermal, ratta/kanin, 90 dagar)

880 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal
Toxicity: 90-Day Study)

Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

. Inte klassificerat
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EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Icke-neutraliserad produkt kan vara farlig for vattenlevande organismer.
Farligt for vattenmiljon, omede bara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Inte snabbt nedbrytbart

SODIUM LAURYL SARCOSINATE (137-16-6)

LC50 - Fisk [1] 107 mg/l

EC50 - Andre akvatiske organismer [1] 29,7 mg/l

3-BUTOXYPROPAN-2-OL (5131-66-8)

LC50 - Fisk [1] 560 — 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata
EC50 - Kraftdjur [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - Alger [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricomutum)

SODIUM HYDROXIDE (1310-73-2)
EC50 - Kraftdjur [1] 40,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare information tillganglig
12.3. Bioackumuleringsformaga
Ingen ytterligare information tillganglig
12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

EASY FOAM (600ML)
Detta amne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIl|

12.6. Hormonstérande egenskaper
Ingen ytterligare information tillganglig
12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterigare information tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Lamna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.
Ytterligare Information . Brandfarliga angor kan ansamlas i behallare.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
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EASY FOAM (600ML)

Sakerhetsdatablad
enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Officiell transportbenamning
AEROSOLER AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLER AEROSOLER

Beskrivning i transportdokument

UN 1950 AEROSOLER,
2.1, (D)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLER, 2.1

UN 1950 AEROSOLER, 2.1

14.3. Faroklass for transport

Marin férorening: Nej

21 21 21 21 21
14.4. Férpackningsgrupp
Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.5. Miljofaror
Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej

Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport

Klassificeringskod (ADR)

Sarbestammelser (ADR)

Begransade mangder (ADR)

Reducerade mangder (ADR)
Forpackningsinstruktioner (ADR)
Sarbestammelser for forpackningen (ADR)
Sarskilda bestammelser for samemballering (ADR)
Transportkategori (ADR)

Sarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Sarbestammelser for transport - Lastning, lossning
och hantering (ADR)

Sarbestammelser for transport - Anvandning (ADR)
Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjotransport

Specia bestammelser (IMDG)

Reducerade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)

Sarskilda forpackningsbestammelser (IMDG)
EMS-nr. (Brand)

EMS-nr. (Utslapp)

Lastningskategon (IMDG)

Lastning och hantering (IMDG)

Segregation (IMDG)

Flygtransport

PCA Undantagna mangder (IATA)

PCA Begransade mangder (IATA)

PCA begransad max. nettokvantitet (IATA)

. 5F

© 190, 327, 344, 625
-1

- EO

- P207, LP200

. PP87,RR6, L2

- MP9

2

V14

. CV9, Cv12

: 82
- D

1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
- EO

- P207, LP200
. PP87, 12

. F-D

: SU

. Ingen

: SW1, SW22
. SG69

- EO
© Y203
- 30kgG
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EASY FOAM (600ML)

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
PCA forpackningsanvisningar (IATA) : 203

PCA max. nettokvantitet (IATA) . 75kg

CAO forpackningsanvisningar (IATA) : 203

CAO max. nettokvantitet (IATA) 150kg

Sarbestammelser (IATA)

: Al145, A167, A802

ERG-koden (IATA) 10L
Insjotransport
Klassificeringskod (ADN) . 5F

Specia bestammelser (ADN)

190, 327, 344, 625

Begransade mangder (ADN) 1L
Reducerade méangder (ADN) EO
Utrustning erfordras (ADN) . PP, EX, A
Ventilation (ADN) : VEO1, VEO4
Antal bla varningskoner/ljus (ADN) 1
Jarnvagstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F

Specia bestammelse (RID)
Begransade mangder (RID)

190, 327, 344, 625
1L

Reducerade méangder (RID) EO
Forpackningsinstruktioner (RID) P207, LP200
Sérskilda forpackningsbestémmelser (RID) PP87, RR6, L2
Sérskilda bestammelser om gemensam foérpackning MP9

(RID)

Transportkategori (RID) D2
Séarbestammelser for transport - Kollin (RID) © W14
Séarbestdmmelser for transport - Lastning, lossning : CW9, CW12
och hantering (RID)

Expresskolli (RID) . CE2
HIN-nummer (RID) ;23

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géaller sékerhet, halsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XVII (restr ktionsvillkor)

Innehaller inga dmnen listade p4 REACH-kandidatlistan

Innehaller inga &mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)

Innehaller inga &mnen som &r upptagna i listan éver sprangamnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvéandning av
sprangamnesprekursorer)

VOC-halt D <14%

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillgéanglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har utforts
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EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreforbrukning (BOD)

syreforbrukning (BOD)

Kemiska syreforbrukning | Kemiskt syrebehov (COD)

(COD)

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

ECnr Europeiska gemenskapens nhummer

EC50 Genomshnittlig effektiv koncentration

Engelska Europeisk standard

IARC Internationella centret for cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods

LC50 Dadlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Dadlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)
LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL Yrkeshygieniskt gransvarde

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jamvag
SDS Sakerhetsdatablad

STP Avloppsreningsverk

ThOD Teoretisk syreforbrukning (BThO)

LM Median toleransgrans

VOC Flyktiga organiska féreningar

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

N.O.S (Inte specificerat Inte specificerat pa annat satt

pa annat satt)

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne

ED Hormonstorande egenskaper
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EASY FOAM (600ML)
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-forordningen (EG) 1907/2006 andrad genom forordning (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 1 (Inhalation) | Akut inhalationstoxicitet, kategori 1

Acute Tox. 3 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 3

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmi jon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/oégonirritation, kategori 1

Eye Imt. 2 Allvarlig 6gonskada/ogonirritation, kategor 2

Flam. Gas 1A Brandfarliga gaser, kategori 1A

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vatskor, kategori 3

H220 Extremt brandfarlig gas.

H223 Brandfarlig aerosol.

H224 Extremt brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H301 Giftigt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H330 Dadligt vid inandning.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skin Corr. 1A Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1A

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B

SKin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

STOTSE 3 Specif k organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
Klassificeringen dverensstammer med - ATP 12

Sakerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och

mi jokrav. Den bor darfor inte to kas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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